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※巻く順番

1.スレッド
2.ブランクス
3.ガイド

従来スレッド EZ®スレッド

凸凹が目立つ
隙間なく巻く必要がある

重ねて巻くことで
隙間が埋まる

ランダムに巻いても、隙間や凸凹が
少ないラッピングが簡単にできます。

従来スレッド EZ®スレッド

スレッドが滑るので
巻き上げるしかなく、

その際に隙間ができやすい

スレッドが滑りにくいので
巻き下げる事ができ、

段差部分も隙間なくラッピング

面倒なガイド足先端部分の
ラッピングも楽 ！々

従来スレッド EZ®スレッド

巻き始めのクロス処理で
解けやすい

3点を一緒に持って巻き始められ、
簡単で滑りにくく、解けにくい

ガイドとスレッドを指で摘まみ
あとはグルグルと巻いていくだけ！

従来スレッド EZ®スレッド

結び目が大きくなるので
抜き輪が必要

巻き終わりは、縛ればＯＫ。
専用テクニックは必要ありません。

抜き輪が必要なく
そのまま縛って完了

この２つの特性が、ガイドの巻き方を根本から革新させました。誰でも気軽にガイドラッピングを楽しめます！

ロッドに巻き付けテンションを掛けると
潰れて薄く帯状になる、しなやかなスレッド

ブランクスやガイドの上でも
滑りにくい素材

このパッケージが
目印！

目からウロコの
イージーさ

誰でも簡単にガイドを巻けるEZ®スレッド
「透けない」「透ける」 
スタンダードカラー 10色

透けない
タイプ
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黒 赤 青 緑 茶
希望小売価格（円）

透ける
タイプ
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透明 赤 青 緑 灰
希望小売価格（円）


